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1 Datu informacijas pazinojums saskana ar
Regulu (ES) 2023/2854 (ES Datu akts) par
savienotajiem izstradajumiem

Produkti:

« Logavolt WLS11i

« Logavolt WLS11iP+

« Power Charge 7000i

« Power Charge 7000i S

Bosch Thermotechnik GmbH savienotie izstradajumi un saistitie
pakalpojumi lietoSanas laika generé dazadus datus un informaciju.
Turpmak ir sniegta informacija par datiem, kas ir parsatiti un kluvusi
pieejami, izmantojot izstradajumu un saistitos pakalpojumus, ka piek|at
Siem datiem, ka ari par jisu ar datiem saistitajam tiestbam.

2 Izstradajuma datu tips, formats un paredzamais
apjoms
Izstradajuma darbibas laika var tikt generéti turpmak minétie dati.

Generétie dati atSkiras atkariba no izstradajuma specifiskas
izmanto$anas.

Izstradajuma datu veidi

« Fiziskie dati—pasreizéjie dati (pieméram, uzlades jauda, uzlades
laiks).

« lekartas identifikacijas dati (pieméram, sérijas numurs, aparatiras
un programmatiras versija).

« Statusa dati (pieméram, uzlades rezims, savienotas fazes).

« leregulétas vértibas/lietotaja konfiguracijas (pieméram,
ierobezojumi, energijas cena).

Paredzamais apjoms

Datu apjoms mainas atkariba no datu veida, ka ari produkta un saistito
pakalpojuma izmanto3anas, un datu apjoms viena datu punkta svarstas
no 1 kB/hlidz 100 kB/h (atkariba no lietotnes izmantos$anas).

Datu formats

Dati izstradajuma tiek glabati dazados datu formatos un datu eksporta
ietvaros tiek nodro$inati vismaz $ada datu formata:

« JSON

o TXT
Datu aktualitate

Dati produkta lieto$anas un darbibas laika tiek generéti reallaika un
nepartraukti.

3 Glabasanas vieta un saglabasanas periods
Dati tiek glabati izstradajuma.
Dati tiek parnesti uz mobilo iekartu, izmantojot lietotni HomeCom Easy
un MyBuderus.
Jaizstradajums tiek atgriezts raZotajam defekta dél, razotajs var piek|at
izstradajuma glabatajai informacijai, lai analizétu k|imi.
Dazi fiziskie dati un statusa dati tiek apkopoti uzlades zurnala un
energijas vesture.
+ Uzlades zurnala dati tiek glabati 2 gadus, neparsniedzot
2000 uzlades Zurnala ievadnes.
+ Energijas véstures dati tiek glabati 2 gadus.

lekartas identifikacijas dati ir energoneatkarigi un netiek dzésti.
Visi citi dati tiek dzesti uzreiz péc generésanas.

4 Piekluves modalitates

Izstradajuma generétajiem un potenciali glabatajiem datiem var piek|tt

sadi:

+ Uzlades zurnals un energijas vésture tiek radita mobilaja iericé,
izmantojot Bosch lietotni HomeCom Easy un MyBuderus, un to var
eksportét ka failu.
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