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1 Informacja o danych w zwiazku z
rozporzadzeniem (UE) 2023/2854 (Akt w
sprawie danych) dotyczaca produktow
skomunikowanych

Produkty:

« Logavolt WLS11i

-+ Logavolt WLS11iP+

« Power Charge 7000i

« Power Charge 7000i S

Potaczone produkty i powigzane ustugi Bosch Thermotechnik GmbH
generuja rézne dane i informacje w trakcie uzytkowania. Ponizej zawarte
sg informacje o danych przekazywanych i udostepnianych podczas
korzystania z produktu i powigzanych ustug, sposobie dostepu do tych
danych oraz prawach dotyczacych danych.

2 Rodzaj, format i szacowana ilo$¢ danych
produktu

Podczas eksploatacji produktu moga by¢ generowane nastepujace
dane.

Generowane sa rézne dane zaleznie od indywidualnego korzystania z
produktu.

Rodzaje danych produktu

« Dane fizyczne: dane biezace (np. moc tadowania, czas fadowania).

- Dane identyfikacji urzadzenia (np. numer seryjny, wersja sprzetu i
oprogramowania).

« Dane statusu (np. tryb tadowania, podtaczone fazy).

+  Wartosci ustawienia / konfiguracje uzytkownika (np. limity, cena
energii).

Szacunkowa ilo$¢

llo$¢ danych zalezy od rodzaju danych oraz sposobu korzystania z
produktu i powigzanych ustug, przy czym wynosi ona od 1 kB/h do

100 kB/h na punkt danych (zaleznie od intensywnosci korzystania z
aplikacji).

Format danych
Dane sg przechowywane w produkcie w réznych formatach danychi
udostepniane sg do eksportu co najmniej w nastepujgcym formacie
danych:

JSON

TXT
Aktualnos¢ danych

Dane w produkcie s3 generowane podczas korzystania i uzywania w
czasie rzeczywistym i ciagle.

3 Miejsce zapisywania i okres przechowywania
Dane sg przechowywane w produkcie.

Dane s3 przesytane do urzadzenia mobilnego przy uzyciu aplikacji
HomeCom Easy i MyBuderus.
W przypadku zwrotu produktu do producenta z powodu wady producent
moze odczyta¢ informacje zapisane w produkcie w celach
diagnostycznych.
Czes$¢ danych fizycznych i danych statusu jest zbieranych w dzienniku
tadowania i historii energii:
Dane dziennika tadowania s3 przechowywane przez 2 lata, ale moze
on zawiera¢ maksymalnie 2000 wpiséw.
Dane historii energii sa przechowywane przez 2 lata.
Dane identyfikacyjne urzadzenia sg zapisane w pamieci nieulotnej i nie
mozna ich usunac.

Wszystkie inne dane sg usuwane natychmiast po wygenerowaniu.

4 Sposoby dostepu

Mozliwe s3 nastepujace sposoby dostepu do danych wygenerowanych i

potencjalnie zapisanych w produkcie:
Dziennik fadowania i historie energii mozna wyswietli¢ na urzadzeniu
mobilnym w aplikacji Bosch HomeCom Easy lub MyBuderus i
wyeksportowac do pliku.
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