Informaéné oznamenie o tidajoch v siilade s nariadenim (EU) 2023/2854 (d'alej len "Akt o lidajoch") pre vyrobky s internetovym pripojenim

1 Informacné oznamenie o udajoch vsilade s
nariadenim (EU) 2023/2854 (dalej len "Akt o
udajoch") pre vyrobky s internetovym
pripojenim

Vyrobky:

« Logavolt WLS11i

-+ Logavolt WLS11iP+

« Power Charge 7000i

« Power Charge 7000i S

Pripojené produkty a sprievodné sluzby spolo¢nosti Bosch
Thermotechnik GmbH generuji pocas svojho pouZivania rozne udaje a
informacie. V nasledujicom texte st uvedené informacie o Uidajoch
prenasanych a spristupfiovanych pri pouzivani vyrobku a stvisiacich
sluzieb, o spdsobe pristupu k tymto Gidajom a o vasich pravach na tieto
ldaje.

2 Typ, format a odhadovany objem tidajov o
vyrobku

Pocas prevadzky vyrobku sa mozu generovat nasleduijtice tidaje.

Generované Udaje sa liSia v zavislosti od konkrétneho pouZitia vyrobku.

Typy udajov o vyrobku

« Fyzické Udaje: aktudlne Udaje (napr. nabijaci vykon, ¢as nabijania).

- |dentifika¢né idaje zariadenia (napr. sériové Cislo, verzia hardvéru a
softvéru).

- Stavové udaje (napr. rezim nabijania, pripojené fazy).

+ Pozadované hodnoty/pouzivatel'ské konfiguracie (napr. limity, cena
energie).

Odhadovany objem
Objem udajov sa li$i v zavislosti od typu idajov a pouzivania produktu a
stvisiacich sluzieb, priom objem tidajov na jeden datovy bod sa

pohybuje od 1 kB/hod. do 100 kB/hod. (v zavislosti od pouzivania
aplikacie).

Format udajov

Udaje st vo vyrobku ulozené v réznych datovych formatoch a v rémci
exportu idajov sa poskytuji minimalne v tomto datovom formate:

+ JSON

< TXT

Aktualnost udajov

Produktové (daje sa generujl po¢as pouzivania a prevadzky v realnom
Case a nepretrzite.

3 Miesto uchovavania a doba uchovavania
Udaje sti uchovavané vo vyrobku.

Udaje sa prenasajt do mobilného zariadenia pomocou aplikacie
HomeCom Easy a MyBuderus.

Ak sa vyrobok vrati vyrobcovi z dévodu poruchy, vyrobca moze
pristupovat k idajom uloZzenym vo vyrobku, aby mohol analyzovat
poruchu.

Niektoreé fyzické Gidaje a idaje o stave sa zhromazd'uju v protokole
nabijania a v energetickej historii:

- Udaje z protokolu nabijania sa uchovavajti 2 roky, pri¢om véak v
protokole nabijania je mozné uchovat max. 2000 zaznamov.

« Udaje energetickej historie sa uchovavaju 2 roky.

Identifikacné daje zariadenia su nevolatilné a nevymazavajl sa.

Vsetky ostatné udaje sa vymazu hned’ po vygenerovani.

4 Sposoby pristupu

K Gidajom vytvorenym a potencialne ulozenym v ramci produktu mézete

pristupovat nasledujticimi spdsobmi:

+  Protokol nabijania a energeticka histdria je mozné zobrazit na
mobilnom zariadeni pomocou aplikacie Bosch HomeCom Easy a
MyBuderus a mozno ich exportovat do sdboru.
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